
GANDICLIMA•

Dominio del Aire

SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS 

PARA EL SECTOR 
INDUSTRIAL



GENERADORES AIRE CALIENTE  CONDENSACION  
CON QUEMADOR MODULANTE 

 

DIMENSIONES 

LOS  GENERADORES DE  LA SERIE ENERGY SON DE MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA, CON 

SISTEMA DE MODULACIÓN DE LLAMA Y FUNCIONAMIENTO EN CONDENSACIÓN.  

SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS SON: 

- Máxima tasa de rendimiento de alrededor del 102%. 

- Cámara de combustión de acero inoxidable AISI 430. 

- Intercambiador de calor de acero inoxidable AISI 304 resistente a la corrosión. 

- Adecuado para el acoplamiento con todo tipo de quemadores modulantes. 

- Ventiladores centrífugos con polea de transmisión de diámetro variable y motor eléctrico

equipados con tensor de cinturón. 

- Versión estándar 250 PA, “versión S” con alta presión estática 450 PA. 

- Versión estándar que funciona hasta -20 ° C, baja hasta -45 ° C con kit de baja temperatura.

VERSION VÁLIDA PARA EL  
CONFORT DE  LAS PERSONAS 

SEGÚN REGLAMENTO  2016/2281 

DE LA U.E .

CONDESACION MUY ALTA EFICIENCIA



DIMENSIONES 

CARACTERISTICAS
UNID ENERGY 60 ENERGY 105 ENERGY 160 ENERGY 220 ENERGY 320 ENERGY 460 ENERGY 640 ENERGY 970

kW 60 105 160 220 320 460 640 970

kcal/h 51.600 88.580 137.600 189.200 275.200 395.600 550.400 834.000

ºC 38 39 43,5 43,5 44,5 44 44 41

% 101,2 101,3 101,4 101,6 102 102,2 102,2 101

kW 30 52,5 80 110 160 230 320 485

kcal/h 25.800 45.150 68.800 94.600 137.600 196.800 275.200 417.100

19 19,5 21,7 21,7 22,2 22 22 20,5

Nm3/h 4.600 8.000 11.000 15.000 21.500 31.000 43.000 71.000

Pa 220 220 220 220 220 220 220 220

kW 1,1 2,2 3 4 5,5 9,2 15 2x11,0

Pa 450 450 450 450 450 450 450 450

kW 1,5 3 4 2x3,0 7,5 2x5,5 18,5 3x9,2

POTENCIA UTIL AL MAXIMO

POTENCIA UTIL  AL MINIMO

SALTO TÉRMICO MAXIMO

EFICIENCIA

SALTO TÉRMICO AL MINIMO

CAUDAL AIRE

PRESION ESTATICA UTIL VERSION STANDARD

POTENCIA MOTOR VERSION STANDARD

PRESION ESTATIVA VERSION MAX

POTENCIA MOTOR VERSION MAX



GENERADORES AIRE CALIENTE COLGADOS A 
GAS  VERSION  PREMIX 

La  NUEVA gama de generadores de aire caliente de  GANDICLIMA serie PREMIX son equipos 

de combustión de gas premezclada, en versión modulada con condensación  y diseñados para 

satisfacer  las diferentes necesidades  de instalación y sistemas de calefacción: 

 Rango de modulación: del 100% al 30% de la potencia térmica nominal

 Muy alto rendimiento, hasta el 106%, para el máximo beneficio.

 Una forma de llama semi-radiante con muy bajas emisiones de monóxido de carbono

(CO) y óxidos de nitrógeno (NOx). Emisiones clase 5.

 Toda la serie PREMIX está certificada por CE y está conforme  al requisito de la
normativa  ErP 2009/125/CE

CONDESACION MUY ALTA EFICIENCIA

VERSION VÁLIDA PARA EL 

CONFORT DE LAS PERSONAS 

SEGÚN REGLAMENTO  2016/2281 

DE LA U.E .



GENERADORES PMX 

MAX MIN MAX MIN MAX MIN
Kw 29,10 9,40 38,50 13,30 49,80 18,40

kcal/h 25.055,10 8.093,40 33.148,50 11.451,30 42.877,80 15.842,40

kW 28,00 10,00 37,00 14,00 48,00 19,00

kcal/h 24.080,00 8.600,00 31.820,00 12.040,00 41.280,00 16.340,00

RENDIMIENTO % 96,10 106,50 96,10 105,10 96,40 103,20

CONDENSACIÓN GENERADA l/h 0,20 1,10 0,30 1,30 0,30 1,50

CAUDAL AIRE m3/h

SALTO TÉRMICO ºC 26,00 9,00 25,00 9,00 26,00 10,00

CLASE NOx

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA V/Hz

PRESIÓN SONORA dB

DISTANCIA LANZAMIENTO m

CONSUMO MAX

METANO G20 Nm3/h 3,10 1,00 4,10 1,40 5,30 1,90

METANO G25 Nm3/h 3,60 1,20 4,70 1,60 6,10 2,30

PROPANO G31 Nm3/h 1,20 0,40 1,60 0,50 2,00 0,80

3.200,00 4.400,00 5.500,00

PMX 50

5,00

monofase 230/50/1

53 55

20 28

56

32

PREMIX UNID
PMX 30

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL

POTENCIA TÉRMICA UTIL

PMX 40

MAX MIN MAX MIN MAX MIN
Kw 59,00 20,00 90,80 33,30 116,00 40,60

kcal/h 50.740,00 17.200,00 78.088,00 28.638,00 99.760,00 34.916,00

kW 57,00 21,00 89,00 35,00 115,00 43,00

kcal/h 49.020,00 18.060,00 76.540,00 30.100,00 98.900,00 36.980,00

RENDIMIENTO % 96,60 105,10 98,00 105,20 99,10 106,00

CONDENSACIÓN GENERADA l/h 0,30 1,90 1,60 3,30 2,70 4,30

CAUDAL AIRE m3/h

SALTO TÉRMICO ºC 26,00 10,00 26,00 10,00 26,00 10,00

CLASE NOx

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA V/Hz

PRESIÓN SONORA dB

DISTANCIA LANZAMIENTO m

CONSUMO MAX

METANO G20 Nm3/h 6,20 2,10 9,60 3,50 12,30 4,30

METANO G25 Nm3/h 7,30 2,50 11,20 4,10 14,30 5,00

PROPANO G31 Nm3/h 2,40 0,80 3,70 1,40 4,70 1,70

monofase 230/50/1 trifase 400/50/3n

57 56 60

35 39 42

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL

POTENCIA TÉRMICA UTIL

6.500,00 10.000,00 13.000,00

5,00

PREMIX UNID
PMX 60 PMX 90 PMX 120

GENERADORES A GAS PREMEZCLA DE 

CONDENSACIÓN, PARA INSTALACIONES 

COLGADAS DENTRO DE LOCALES Y  CON 

DIFUSION DIRECTA  AL AMBIENTE 

MEDIANTE VENTILADOR HELICOIDAL 



GENERADORES CMX

MAX MIN MAX MIN MAX MIN
Kw 29,10 9,40 38,50 13,30 49,80 18,40

kcal/h 25.026,00 8.084,00 33.110,00 11.438,00 42.828,00 15.824,00

kW 28,00 10,00 37,00 14,00 48,00 19,00

kcal/h 24.080,00 8.600,00 31.820,00 12.040,00 41.280,00 16.340,00

RENDIMIENTO % 96,60 106,50 96,10 105,10 96,40 103,20

CONDENSACIÓN GENERADA l/h 0,20 1,10 0,30 1,30 0,30 1,50

CAUDAL AIRE m3/h

SALTO TÉRMICO ºC 26,00 9,00 25,00 9,00 26,00 10,00

CLASE NOx

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA V/Hz

PRESIÓN ESTATICA UTIL Pa

POTENCIA MOTOR VENTILADOR kW

CONSUMO MAX

METANO G20 Nm3/h 3,10 1,00 4,10 1,40 5,30 1,90

METANO G25 Nm3/h 3,60 1,20 4,70 1,60 6,10 2,30

PROPANO G31 Nm3/h 1,20 0,40 1,60 0,50 2,00 0,80

0,6/0,8 0,8/1,1 1,1/1,5

trifase 400/50/3n

5,00

200/450 200/450 200/450

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL

POTENCIA TÉRMICA UTIL

3.200,00 4.400,00 5.500,00

PREMIX UNID
CMX 30 CMX 40 CMX 50

MAX MIN MAX MIN MAX MIN
Kw 59,00 20,00 90,80 33,30 116,00 40,60

kcal/h 50.740,00 17.200,00 78.088,00 28.638,00 99.760,00 34.916,00

kW 57,00 21,00 89,00 35,00 115,00 43,00

kcal/h 49.020,00 18.060,00 76.540,00 30.100,00 98.900,00 36.980,00

RENDIMIENTO % 96,60 105,10 98,00 105,20 99,10 106,00

CONDENSACIÓN GENERADA l/h 0,30 1,90 1,60 3,30 2,70 4,30

CAUDAL AIRE m3/h

SALTO TÉRMICO ºC 26,00 10,00 26,00 9,00 26,00 10,00

CLASE NOx

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA V/Hz

PRESIÓN ESTATICA UTIL Pa

POTENCIA MOTOR VENTILADOR kW

CONSUMO MAX

METANO G20 Nm3/h 6,20 2,10 9,60 3,50 12,30 4,30

METANO G25 Nm3/h 7,30 2,50 11,20 4,10 14,30 5,00

PROPANO G31 Nm3/h 2,40 0,80 3,70 1,40 4,70 1,70

trifase 400/50/3n

PREMIX UNID
CMX 60 CMX 90 CMX 120

5,00

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL

POTENCIA TÉRMICA UTIL

6.500,00 10.000,00 13.000,00

1,5/2,2 1,5/2,2 3/4

200/450 200/450 200/450

GENERADORES A GAS PREMEZCLA DE 

CONDENSACIÓN, PARA INSTALACIONES 

INTERIORES Y EXTERIORES, Y PREPARADOS 

PARA CANALIZAR AIRE CALIENTE  AL 

AMBIENTE MEDIANTE VENTILADOR 

CENTRIFUGO 



APLICACIONES 



DESTRATIFICADOR DE AIRE MODELO DST

EL DESTRATIFICADOR DST ES UN 
DISPOSITIVO CAPAZ DE MEZCLAR 
CONSTANTEMENTE EL AIRE CONTENIDO 
EN UNA HABITACIÓN GRANDE, CON EL FIN 
DE UNIFORMAR LA TEMPERATURA Y LA 
HUMEDAD.

EN AMBIENTES CON CALEFACCIÓN, LA 
TEMPERATURA CERCA DEL TECHO ES SIEMPRE MÁS 
ALTA QUE LA REQUERIDA EN LAS ÁREAS DONDE SE 
ALOJA LA GENTE. 

LA NECESIDAD DE CREAR UN MEZCLADOR DE 
AIRE SURGE DE LA NECESIDAD DE ELIMINAR EL 
FENÓMENO DE ESTRATIFICACIÓN DE CALOR Y 
HUMEDAD EN AMBIENTES DE GRAN VOLUMEN.

UN TERMOSTATO DE CONTROL ASEGURA EL 
FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO E INDEPENDIENTE 
DE CADA APARATO INDIVIDUAL.
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EJEMPLO CALCULO:
Altura de instalación del destratificador
aproximadamente 2/3 de la altura del recinto.
Volumen del área por encima del 
destratificador: 
18 x 3 x 40 = 1.080 mc

2
multiplicar el volumen obtenido por  6: 
1.080x6=6.480 mc/h de recirculacion.
Elegimos   2 destratificadores mod. DST 35 de 
3500 mc/h cada uno.

PERDIDAS CALOR 
EXCESIVO

SIN DESTRATIFICADOR

PERDIDAS CALOR 
NORMAL

CON DESTRATIFICADOR
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- Carcasa exterior en chapa de acero pintado con cáncamos para suspensión del 
techo.
- Difusor para dirigir el flujo de aire, con aletas regulables individualmente.
- Unidad de ventilación compuesta por un ventilador helicoidal, con motor eléctrico 
trifásico.
- Cuadro eléctrico para funcionamiento automático, incluye el termostato ambiente 
y el relé para el control del motor eléctrico.

Modelo r.p.m. caudal
Motor

Intensidad Intensidad
Dimensiones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



GENERADOR AIRE CALIENTE 
MODELOS EFV 

CAUDAL PRESION NIVEL

AIRE MAXIMA SONORO

kW kcal/h kW kcal/h m3/h Unid kW Tension Pa dB a 1 m kg

EFV-50 58,1 50.000,0 64,5 55.509,3 3.400,0 1 0,55 II-230V-50Hz 250,0 75,0 230
EFV-55 63,9 55.000,0 70,0 60.242,7 4.500,0 1 0,75 II-230V-50Hz 190,0 75,0 290
EFV-60 69,7 60.000,0 77,5 66.697,3 4.700,0 1 0,75 II-230V-50Hz 180,0 75,0 290
EFV-80 93,0 80.000,0 103,3 88.901,0 6.200,0 1 1,10 III-230/400V-50 Hz 120,0 74,0 295

EFV-100 116,2 100.000,0 129,2 111.190,8 7.800,0 1 1,10 III-230/400V-50 Hz 130,0 79,0 560
EFV-125 145,2 125.000,0 161,4 138.902,5 9.700,0 1 2,20 III-230/400V-50 Hz 230,0 83,0 580
EFV-140 163,4 140.600,0 180,9 155.684,3 10.900,0 1 3,00 III-230/400V-50 Hz 230,0 84,0 610
EFV-175 203,3 175.000,0 226,1 194.583,9 13.600,0 2 1,40 III-230/400V-50 Hz 230,0 80,0 735
EFV-200 232,4 200.000,0 262,9 226.254,4 14.900,0 2 2,20 III-230/400V-50 Hz 350,0 83,0 740
EFV-250 290,5 250.000,0 323,0 277.977,0 19.400,0 2 2,20 III-230/400V-50 Hz 270,0 80,0 780
EFV-300 348,6 300.000,0 387,7 333.658,5 23.300,0 2 3,00 III-230/400V-50 Hz 140,0 84,0 795
EFV-375 435,7 375.000,0 484,4 416.879,5 29.000,0 2 3,00 III-230/400V-50 Hz 260,0 82,0 1300
EFV-440 511,3 440.000,0 568,5 489.256,8 34.100,0 2 4,10 III-230/400V-50 Hz 240,0 86,0 1310
EFV-550 639,1 550.000,0 710,7 611.635,5 42.700,0 2 5,50 III-400/400V-50 Hz 340,0 77,0 1400

PESOPOTENCIA UTIL POTENCIA NOMINAL MOTORESMODELO

CARACTERISTICAS 

-. Cámara de combustión, intercambiador de calor, caja de humos y salida 
de chimenea en acero inoxidable AISI 430. 

-. Doble termostato con límite de seguridad y cuadro eléctrico 
incorporado. 

-. Ventiladores centrífugos de alta presión disponibles. 

-. Admite quemador de gas y gasoil. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DIMENSIONES

MODELO A B C F G H I J K L M BOCAS O P R S CHIMENEA



GENERADOR AIRE CALIENTE EFIZONE 

MODELO EFH 

CAUDAL PRESION NIVEL

AIRE MAXIMA SONORO

kW kcal/h kW kcal/h m3/h Unid kW Tension Pa dB a 1 m kg

EFH-50 58,1 50.000,0 64,5 55.509,3 3.400,0 1 0,55 II-230V-50Hz 250,0 75,0 230

EFH-55 63,9 55.000,0 70,0 60.242,7 4.500,0 1 0,75 II-230V-50Hz 190,0 75,0 290

EFH-60 69,7 60.000,0 77,5 66.697,3 4.700,0 1 0,75 II-230V-50Hz 180,0 75,0 290

EFH-80 93,0 80.000,0 103,3 88.901,0 6.200,0 1 1,10 III-230/400V-50 Hz 120,0 74,0 295

EFH-100 116,2 100.000,0 129,2 111.190,8 7.800,0 1 1,10 III-230/400V-50 Hz 130,0 79,0 560

EFH-125 145,2 125.000,0 161,4 138.902,5 9.700,0 1 2,20 III-230/400V-50 Hz 230,0 83,0 580

EFH-140 163,4 140.600,0 180,9 155.684,3 10.900,0 1 3,00 III-230/400V-50 Hz 230,0 84,0 610

EFH-175 203,3 175.000,0 226,1 194.583,9 13.600,0 2 1,40 III-230/400V-50 Hz 230,0 80,0 735

EFH-200 232,4 200.000,0 262,9 226.254,4 14.900,0 2 2,20 III-230/400V-50 Hz 350,0 83,0 740

EFH-250 290,5 250.000,0 323,0 277.977,0 19.400,0 2 2,20 III-230/400V-50 Hz 270,0 80,0 780

EFH-300 348,6 300.000,0 387,7 333.658,5 23.300,0 2 3,00 III-230/400V-50 Hz 140,0 84,0 795

EFH-375 435,7 375.000,0 484,4 416.879,5 29.000,0 2 3,00 III-230/400V-50 Hz 260,0 82,0 1300

EFH-440 511,3 440.000,0 568,5 489.256,8 34.100,0 2 4,10 III-230/400V-50 Hz 240,0 86,0 1310

EFH-550 639,1 550.000,0 710,7 611.635,5 42.700,0 2 5,50 III-400/400V-50 Hz 340,0 77,0 1400

MODELO POTENCIA UTIL POTENCIA NOMINAL MOTORES PESO

CARACTERISTICAS 

-. Cámara de combustión, intercambiador de calor, caja de humos y 
salida de chimenea en acero inoxidable AISI 430. 

-. Doble termostato con límite de seguridad y cuadro eléctrico 
incorporado. 

-. Ventiladores centrífugos de alta presión disponibles. 

-. Admite quemador de gas y gasoil. 

GENERADOR AIRE CALILENTE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELO A B C D E O H I J

SALIDA 

CONDUCTOS 

FxK

CHIMENEA

EFH-50 1.500 1.000 600 460 1.040 175 60 160 685 490x490 150

EFH-55 1.800 1.070 700 650 1.150 175 60 185 860 590x590 200

EFH-60 1.800 1.070 700 650 1.150 175 60 185 860 590x590 200

EFH-80 1.800 1.070 700 650 1.150 175 60 185 860 590x590 200

EFH-100 2.100 1.400 775 690 1.410 175 60 210 1.015 665x665 250

EFH-125 2.100 1.400 775 690 1.410 175 60 210 1.015 665x665 250

EFH-140 2.100 1.400 775 690 1.410 175 60 210 1.015 665x665 250

EFH-175 2.290 1.750 890 690 1.600 230 60 240 1.055 780x780 250

EFH-200 2.290 1.750 890 690 1.600 230 60 240 1.055 780x780 250

EFH-250 2.600 2.000 1.000 800 1.800 325 60 265 1.210 890x890 300

EFH-300 2.600 2.000 1.000 800 1.800 325 60 265 1.210 890x890 300

EFH-375 3.250 2.500 1.350 900 2.350 355 60 335 1.400 1220x1220 350

EFH-440 3.250 2.500 1.350 900 2.350 355 60 335 1.400 1220x1220 350

EFH-550 3.250 2.750 1.400 1.150 2.400 255 60 335 1.675 1270x1270 350

DIMENSIONES



MODELO EFD DOMÉSTICO / COMERCIAL

MODELO 

POTENCIA 
CALORÍFICA ÚTIL 

POTENCIA 
NOMINAL 

CAUDAL 
DE AIRE 

MOTORES 
PRESIÓN 
MÁXIMA 

NIVEL 
SONORO 

PESO 

Kcal/h Kw Kw m³/h UDS. Kw TENSIÓN Pa dB(A) 1m Kg 

  EFD-30 REJILLA 32.675 38,1 41,4 2.260 1 0,25 II-230-50Hz 60 64 98 

  ED-30 CONDUCTO 32.675 38,1 41,4 2.260 1 0,25 II-230-50Hz 60 64 98 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

-.Cámara de combustión, intercambiador 
de calor, caja 
de humos y salida de chimenea en acero 
inoxidable 
AISI 430. 
-. Doble termostato con límite de 
seguridad y cuadro 
Eléctrico incorporado. 
-.Ventiladores centrífugos con motor 
incorporado 
-.Admite quemador Gas / Gasoil. (No 
incluido) 
-.Preparado para salida de aire por rejilla 
superior, salida a conductos (opcional) o 
plénum rejillas 

GENERADOR AIRE CALILENTE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELO A B C E F G H I J K BOCAS CHIMENEA 

EFD-30 1.100 995 450 315 610 380 610 315 400 154 2 Ø 120 

DIMENSIONES



EFH 175- ESPECIAL SECADO

 

GENERADORES AIRE 
CALIENTE ESPECIALMENTE 

POTENCIADOS PARA 

SECADEROS

CARACTERISTICAS

 GENERADOR AIRE CALIENTE MARCA EFIZONE MODELO EFH 175

 VERSION HORIZONTAL SIN QUEMADOR

 POTENCIA TERMICA NOMINAL 226 KW

 POTENCIA TERMICA UTIL 203.5 K

 2 MOTORES DE 2.2 KW

 CAUDAL AIRE 19.400 M3/H

 TENSION 400V 50 HZ

GENERADOR AIRE CALIENTE 



(EXISTE OPCION MODIFICAR UBICACIÓN DE SALIDA DE HUMOS) 

MODELO A B C D E O H I J

SALIDA 

CONDUCTOS 

FxK

CHIMENEA

EFH-175 2.290 1.750 890 690 1.600 230 60 240 1.055 780x780 250

DIMENSIONES



MODELO EVA 

MAS MODELOS CONSULTAR 

CAUDAL POTENCIA TENSION dB(A) RPM VELOCIDAD PESO PANTALLA VARIADOR SONDA

AIRE MOTOR ENTRADA PASO TACTIL FRECUENCIA TEMP/

m3/h kW 1 m AIRE kG HUMEDAD

EVA-M 25.000 1,5 II-230V-50 HZ 72,0 920,0 2,0 95,0 SI SI SI

EVA-T 25.000 1,5 III-380-50 HZ 72,0 920,0 2,0 95,0 NO NO NO

MODELO

CARACTERISTICAS 

-. EVAPORATIVO PARA USO EN RECINTOS DE 

HASTA 300 M2. 

-. IDEAL PARA ZONAS DE PRODUCCION CON 

FUENTES DE CALOR LOCALIZADAS. 

-. NO REQUIERE LA COLOCACION DE BANCADA DE 

APOYO. EL EQUIPO PUEDE IR MONTADO 

DIRECTAMENTE SOBRE EL PROPIO CONDUCTO. 

-. LIGERO. IDEAL PARA TEJADOS Y CUBIERTAS QUE 

ADMINTEN POCO PESO DE CARGA. 

REFRIGERACION EVAPORATIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MAS MODELOS CONSULTAR 

-. BASE Y TECHO DE EVAPORATIVOS FABRICADOS 

EN FIBRA DE VIDRIO. 

-. REJILLAS Y POSTES EN ACERO PRELACADO 

-. VENTILADOR AXIAL DE GRAN CAUDAL 

-. SISTEMA DE VACIADO AUTOMÁTICO 

-. CONTROL OPERTATIVO ELECTRICO TODO/NADA 

-. CONEXIÓN ALIMENTACION 230 V Y 380 V 

-. REGULACION VELOCIDAD MEDIANTE VARIADOR 

DE FRECUENCIA OPCIONAL

DIMENSIONES



QUEMADORES ECOFLAM

Los quemadores ECOFLAM tienen una gran veriedad de aplicaciones en todo tipo de industrias:

- Calefacción: Llegando tanto para uso doméstico como fines industriales.
- Agricultura: Las aplicaciones van desde invernaderos hasta secadores de cereales.
- Ingeniería: Expertos en hornos de pintura, fundición y lacas entre otras aplicaciones industriales.
- Alimentaria: Proceso de horneado de cafés producciones de pan y pasta, fábricas de cerveza y 
tostadores para alimentos.
- Textil, vidrio y cerámica: Los principales ejemplos son limpieza, secado y planchado de telas.

En su vasto catálogo se puede encontrar el tipo de quemador de gasóleo y/o gas adecuado para 
cada necesidad, soluciones a medida para cualquier tipo de aplicación.



MODELO KW MIN KW MAX
MAX 8 TW 47 105

MAX 12 TW 60 130

MAX 15 TW 73,4 190

MAX 20 TW 86,4 237

MAX 30 TW 110 319

MAX P 35 AB HS 166 427

MAX P 45 AB HS 202 546

MAIOR P 60  AB HS 415 710

MODELO KW MIN KW MAX PRESION MIN PRESION MAX

MAX GAS 105 P TW 49 108 18 360

MAX GAS 120 P TW 49 120 18 360

MAX GAS 170 P TW 55 175 17 360

MAX GAS 250 P TW 55 240 17 360

MAX GAS 350 P TW 100 350 20 360

MAX GAS 500 P TW 120 500 35 360

2 
ET

A
P

A

BLU 700 1 PAB low nox 270 700 25 360

MODELO

QUEMADOR GAS GLP +  RAMPA

KW MIN KW MAX PRESION MIN PRESION MAX

MAX GAS 105 P TW 49 108 24 65

MAX GAS 120 P TW 49 120 24 65

MAX GAS 170 P TW 55 170 23 360

MAX GAS 250 P TW 55 240 34 360

MAX GAS 350 P TW 100 350 33 360

MAX GAS 500 P TW 120 500 52 360
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BLU 700 1 PAB SIEMENS 270 700 25 360

QUEMADOR GASOLEO
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QUEMADOR GAS NATURAL +  RAMPA

2
 E

TA
P

A
S

1
 E

TA
P

A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



VENTILADOR  DE GRAN CAUDAL 

   Modelo
VGXL

A x B x C Peso

VGXL-80T-050 925x925x427 48

VGXL-80T-075 925x925x427 48

VGXL-100T-050 1.125x1.125x447 63

VGXL-100T-075 1.125x1.125x447 64

VGXL-100T-100 1.125x1.125x447 66

VGXL-125T-100 1.375x1.375x480 87

VGXL-125T-150 1.375x1.375x480 90

VGXL-125T-200 1.375x1.375x480 92

   Modelo
Caudal Máx. R.p.m. Tensión V Potencia 

CV
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

VGXL-80T-050 16.000 17.000 2.800 3.360 230 400 0,50

VGXL-80T-075 18.000 19.000 2.800 3.360 230 400 0,75

VGXL-100T-050 25.000 26.000 1.400 1.700 230 400 0,50

VGXL-100T-075 29.000 30.500 1.400 1.700 230 400 0,75

VGXL-100T-100 32.000 33.000 1.400 1.700 230 400 1

VGXL-125T-100 38.000 40.000 1.400 1.700 230 400 1

VGXL-125T-150 43.000 45.000 1.400 1.700 230 400 1,5

VGXL-125T-200 48.000 49.500 1.400 1.700 230 400 2
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