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PRESENTAMOS
UN NUEVO GENERADOR

DE AIRE CALIENTE

ALTA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Y ELEVADO RENDIMIENTO

GENERADORES EN 
VERSIÓN

GAS Y GASOLEO

PODRÁN SATISFACER
LAS NECESIDADES
DE CALEFACCIÓN

DE SU INVERNADERO

 Ejemplo de instalación de un generador versión "down –flow" modelo TC 
180 DF-SP vertical con conductos de polietileno perforado, de acuerdo 
con las necesidades de los cultivos. 

TC 180 DF SP



CARACTERISTICAS TÉCNICAS TC 180 DF-SP

Potencia Térmica nominal
kW 179,3

Kcal/h 154.200

Potencia Térmica útil
kW 165

Kcal/h 141.900

Rendimiento Térmico % 92

Cauda de aire nominal Nm³/h 14.000

salto térmico nominal ºC 35

Presión estática útil Pa 200

Potencia motor ventilador kW 4,0

Alimentación eléctrica Trifase 440-220V ~50/60Hz3

ENVOLVENTE EXTERNO: GRUPO DE VENTILACION: 
Envolvente externo constituido de una estructura portante de acero Grupo de ventilación, ubicado en la parte superior con el plenum de 
cincado barnizado con un particular perfil, unido mediante una aspiración, con un ventilador centrífugo de doble aspiración, 
especial unión de aluminio, con panel de cierre desmontable en hoja equilibrado estática y dinámicamente, accionado por correas de 
cincada prebarnizada y/o con recubrimiento en polvo y panel interno transmisión con relación variable transmitido por motor eléctrico 
de superficie antirradiante, protegiendo toda la sección caliente. trifase ubicado en rieles de deslizamiento. Motor eléctrico de tipo 
Plenum superior con rejilla de aspiración de aire. cerrado, autoventilado, con rotor enjaulado realizado según el 
2 ud. racord de impulsión inferior de Ø 600 mm, para el conexionado estándar CE en conformidad con la normativa IEC 34 y 72. Grado 
de dos circuitos de distribución de aire caliente. Sugerimos utilizar de protección IP 55 y aislamiento clase F. 
para las 2 curvas a 90ª representadas en el anexo, tubo espiral 
flexible (incluido en el suministro). SISTEMA ELECTRICO: 
INTERCAMBIADOR DE CALOR: El sistema eléctrico está compuesto por: 
Intercambiador de calor de cuatro giros de humos, construido con Cuadro eléctrico de control con interruptor general, contactor para el 
hojas de acero soldadas, fácilmente inspeccionables para las control del motor, relé térmico para la protección del motor, 
operaciones de limpieza y mantenimiento, compuesto por: transformador para la alimentación monofase del quemador, 
Cámara de combustión en acero INOX AISI 430, resistente a la alta conmutador para la predisposición al calentamiento, sólo ventilación 
temperatura, con gran volumen y baja carga térmica, con inversión o paro del generador, terminales y conexionado eléctrico.
de llama, placa de entrada de quemador y mirilla de control de 2 ud. bitermostato de seguridad FAN-LIMIT para el arranque 
llama. automático del ventilador y para el bloqueo del quemador en caso 
Haz de tubos a dos giros de humos con sección decreciente, el de sobrecalentamiento anómalo del aire (rearme manual). 
primero en acero aluminizado, el segundo en acero INOX AISI 430, 1 ud. termostato de seguridad TR, de rearme automático, para el 
con tubos de humos estampados en sentido horizontal con sección bloqueo de seguridad del quemador en caso de sobrecalentamiento 
tubular aplanada con turbuladores de humo escalonadas y anómalo del aire
contrapuestas, compuesto por un colector anterior y posterior con 
puerta de inspección desmontable y boca para la conexión lateral de 
la combustión (o lado anterior lado quemador, a suministrar). 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS



AGRI-P
Generador de aire caliente colgado 
con intercambiador,  a gas o diesel, 
instalación versátil, seguridad y 
facilidad de uso 

La serie AGRI-P ofrece modelos suspendidos para instalación vertical y horizontal. El 
generador AGRI-P emplea soluciones técnicas, componentes y materiales de vanguardia, 
diseñados para lograr el mejor rendimiento de calefacción-ventilación, y seleccionados para 
garantizar un funcionamiento fiable a lo largo de los años. El intercambiador está fabricado 
íntegramente en acero inoxidable Aisi 430, resistente a la corrosión. 

Los quemadores (de gas o diesel) permiten un funcionamiento confiable y seguro 
incluso en entornos
gravoso. Las configuraciones están disponibles con ventiladores axiales o centrífugos de alto 
rendimiento en el AGRIP  para adaptarse a las diferentes necesidades de ingeniería de la 
planta. 

El aparato está equipado con termostatos de control y la seguridad. El chasis está 
realizado con paneles de acero galvanizado prepintado.

El uso de aire limpio y la reducción de la humedad permiten limitar las necesidades de 
ventilación con obvias ventajas en términos de ahorro energético y  calidad del entorno de 
crecimiento de los cultivos.

COMPONENTES PRINCIPALES:

1.- Boca circular de impulsion
2.-Aspiracion aire
3.-Intercambiador 
4.-Camara de combustión
5.-Camara humos anterior
6.-Camara humos posterior
7.-Puerta inspeccion humos
8.- Salida humos
9.-Quemador
10.-Mirilla
11.-Ventilador helicoidal
12.-Termostato
13.- Cuadro eléctrico
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Modelo U.M. 60 85 120 135 150 175 240

Potencia térmica nominal
kW 60,0 85,0 115,9 137,0 148,0 175,0 240,0

kcal/h 51.600 73.100 99.700 117.800 127.280 150.500 206.400

Potencia térmica UTIL
kW 52,2 73,9 100,8 120,6 128,8 152,3 216,2

kcal/h 44.890 63.590 86.680 103.716 110.734 130.930 185.930

Caudal aire a +15°C m3/h 4.100 5.700 8.300 9.500 9.600 12.500 18.400

Motor eléctrico
ventilador helicoidal kW 0,40 0,54 1,00 1,30 1,30 1,30 2,60

ventilador centrifugo kW 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 2,20 -

Tensión electrica
monofase V - 50Hz 230 ~ 230 ~ 230 ~ - - - -

trifase V - 50Hz - 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~

Modelo
Dimensiones mm Chimenea

Ø mm
Peso Kg

A B C D AGRI-P AGRI-P/R
AGRI-P AGRI-P/R 60 1.170 500 860 1.620 130 92 115
AGRI-P AGRI-P/R 85 1.170 550 925 1.715 130 107 132
AGRI-P AGRI-P/R 120 1.430 650 1.080 2.045 180 160 191
AGRI-P AGRI-P/R 135 1.430 650 1.080 2.045 180 170 201
AGRI-P AGRI-P/R 150 1.570 650 1.150 2.185 180 182 213
AGRI-P AGRI-P/R 175 1.690 750 1.230 2.420 180 220 275
AGRI-P 240 2.020 950 1.500 - 200 390 -

I VANTAGGI SPECIFICI DELLA VERSIONE PENSILE

AGRI-P AGRI-P/R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES



AGRO 200
Generador aire caliente para instalaciones agrícolas.

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL: 200 kw
CAUDAL AIRE: 16800 m3/h



Potencia térmica nominal 200 kw

Caudal de aire 16800 m3/h

Tensión alimentación 380 V

A LARGO TOTAL: 2.050

B ANCHO: 800

C ALTO: 1.420

•	 Modelos suspendidos para instalación 
vertical y horizontal 

•	 Cámara e intercambiador fabricados en 
acero inoxidable AISI 430 

•	 Ventilador axial de serie 

•	 Accesorio boca circular 

•	 Cuadro electrico preparado para trabajar a 
distancia desde suelo en equipos colgados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGRO 200

Pol. Ind. Sector 2 - CL Poniente Nave 15
46724 Palma de Gandia (Valencia)
Tel. 96 289 57 71
gandiclima@gandiclima.com

 Fecha: Nombre:

 Dibujado:

 Revisado:

Unidad:

 Escala:

Versión:

 Nº Plano:

Ref.Proyect.

 Asunto:  Proyecto:

 EFIZONE AGRO 200  ISOMETRICO AUTOCAD

mm

Potencia máxima quemador Ecoflam gas
Potencia máxima quemador Ecoflam gasóleo

Potencia máxima quemador Riello gasóleo
Potencia máxima quemador Riello gas

240 kw
237 kw

237 kw
220 kw

DIMENSIONES (mm)



GENERADOR AIRE CALIENTE

AGRO 260 TURBINA

 

 

-.BASTIDOR FABRICADO EN ACERO 
GALVANIZADO PRELACADO CON 
REVESTIMIENTO DE FILM 
PROTECTOR. 

-. PANEL SANDWICH DE  AISLAMIENTO 
FABRICADO EN ACERO 
GALVANIZADO.  

 -. CÁMARA DE COMBUSTIÓN 
FABRICADA ÍNTEGRAMENTE EN 

ACERO INOXIDABLE AISI 430. 

-.ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ELEVADO RENDIMIENTO 

-.GENERADORES EN VERSIÓN GAS GLP 

-.PODRÁN SATISFACER LAS NECESIDADES DE CALEFACCIÓN DE SU 
INVERNADERO 

-. EJEMPLO DE INSTALACIÓN DE UN GENERADOR CON CONDUCTOS DE 

POLIETILENO PERFORADO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LOS 

CULTIVOS. 

 POTENCIA TÉRMICA

 887.160 BTU
         260 kW

AGRO- 260



ESTE GENERADOR PUEDE LLEVAR 

INCORPORADO QUEMADOR MARCA 

ECOFLAM O RIELLO DE  GAS GLP  CON 

LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 

-. POTENCIA MAXIMA 350 KW 

-. POTENCIA MINIMA 100 KW 

-. RAMPA  GAS MB-DEL 407 

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

mailto:info@gandiclima.com


Kit de regulación y filtraje de gas 

Abrazaderas  INOX para mangas plástico 

Termostato digital Ako en caja estanca 

ACCESORIOS CALEFACCION



Kit de chimenea INOX de simple pared

Adaptador a caldera     

Conjunto placa pasamuros   



Caldera pirotubular para
producción de agua
caliente  de calefacción
combinada con
aerotermos de alta
eficiencia,
con este sistema
conseguimos un sistema
optimo para calefactar

reduciendo 
el coste de producción
notablemente.

CALDERAS BIOMASA 



AEROTERMOS 
DE 
CALEFACCION 
PARA 
APLICACIONES 
AGRICOLAS.

COMPONENTES PRINCIPALES:

4

2

1

3

5

1. Electroventilador con rejilla
de proteccion.

2. Panel trasero ventilador

3. Bateria intercambio

4. Colectores de aspiraicon e
impulsion

5. Panel frontal con aletas

AEROTERMOS AZN 

Aerotermos especialmente diseñados para instalaciones agricolas con características 
especiales, cuidadosamente diseñado para permitir una fácil limpieza y para resistir la 
agresión del medio ambiente .Los aerotermos AZN cuentan con una amplia gama de 
modelos con capacidad que va desde los 13 kW hasta los 63kW, fabricados el exterior en 
chapa galvanizada.
Los aerotermos AZN y AZN-X están especialmente indicados para los invernaderos 
porque no hay combustión dentro del recinto, no se produce CO2, el aire caliente es 
limpio y seco, y garantiza un entorno saludable para lo mejor crecimiento de las plantas



COMPONENTI PRINCIPALI
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Modelo
Dimensiones mm Peso

kgA B C 

AZN-X 13 555 280 390 15

AZN-X 23 605 280 440 18

AZN-X 33 655 280 490 21

AZN-X 43 705 280 540 24

AZN-X 53 755 280 590 28

AZN-X 63 805 280 640 32

AZN-X 73 855 280 690 43

Modelo 
Potencia termica  

UTIL(1)

N°

rangos

N° vuelta 
ventilador

max-med-min

N°
ventiladores

Caudal

aire max.

Distancia

lanzamiento (2)

Perdida

carga agua 
Caudal

agua
Alimentacion Potencia 

Presion sonora
[dB (A)] (3)

kW kcal/h V/min m3/h m KPa l/h V - 50Hz W vel. max vel. min

1.400
900
700

230 ~ 

13 17,3 14.900 3 1 1.550 17 20 1.020 73 50 41

23 23,8 20.450 3 1 2.300 19 20 1.401 105 51 45

33 28,5 24.550 3 1 2.550 25 17 1.680 110 52 43

43 35,4 31.300 3 1 3.400 25 19 2.141 130 53 43

53 42,7 36.750 3 1 3.900 24 13 2.514 160 53 43

63 52,4 45.100 3 1 4.900 26 16 3.086 200 53 47

900 700 400 3N ~73 63,0 54.150 3 1 6.200 37 12 3.707 245 52 46

(1) Calefacción: temperatura del aire de entrada 15 ° C, temperatura del agua 85-70 ° C, humedad relativa del 50%, presión atmosférica 1013 mbar, velocidad máxima del ventilador.
(2) Distancia desde el dispositivo a la cual el aire tiene una velocidad residual de 0,2 m / s.ero.
(3) Aerotermo instalado en la pared a una distancia de 3 m del suelo, velocidad máxima y mínima del ventilador, medida en campo libre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DIMENSIONES



 

 

AP15
AP25
AP30
AP35
AP40
AP50
AP60
AP70
AP80
AP100

66,26 56.973 53,7 2.912 5,1 158 3 / 5.000
70,48 60.602 52,2 3.100 0,7 257 4 / 6.500

48,62 41.806 43,4 2.136 6,0 105 3 / 5.000
57,01 49.020 40,6 2.508 7,9 171 4 / 6.500

32,69 28.108 29,7 1.437 10,1 85 4 / 6.500
38,84 33.396 47,4 1.706 4,0 54 2 / 3.500

23,30 20.034 34,4 1.024 5,6 27 2 / 3.500
28,38 24.402 31,6 1.247 7,8 52 3 / 5.000

16,22 13.947 33,9 713 39,6 36 1 / 2.500
27,30 23.474 46,9 1.200 29,3 73 1 / 2.500

TWI/TWO: 80°C / 60°C - TAI: 15°C
PT TAO

°C
QW
l/h

DPW
kPa

DPA
Pa

CAUDAL m³/h
kW kCal

CARACTERISTICAS 

-.La estructura  del aerotermo está hecha en polipropileno, material de 

bajo peso específico y alta resistencia química (a la corrosión y ácidos) y 

a la tracción. 

-.La batería intercambio de calor está pintado en cataforesis, un 

tratamiento superficial capaz de darle un notable resistencia a la corrosión 

-.Los ventiladores utilizados en la serie AP son axiales de 4 o 6 polos 

monofásicos (con condensador pre cableado), con grado de protección IP 

54 (para las versiones AP15 y AP25 el grado de protección es  IP44). Los 

motores tienen aislamiento clase F y están equipados con protección 

térmica con reinicio automático. 

AEROTERMOS AP 



Modelo Peso* A C D E F G

[ kg ] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

  AP15 19 600 400 449 475 49 - - -
  AP25 2.005 600 400 449 475 49 - - -
  AP30 26 865 430 497 580 64 108
  AP35 26 865 430 497 580 64 108
  AP40 26 865 430 497 580 64 108
  AP50 32 865 430 497 580 64 128
  AP60 32 865 430 497 580 64 128
  AP70 32 865 430 497 580 64 128
  AP80 39 865 430 497 580 64 128
  AP100 39 865 430 497 580 64 128

5,1 M1 ¼” 720
6,42 M1 ¼” 720
6,42 M1 ¼” 720

2,5 M 1” 720
5,1 M1 ¼” 720
5,1 M1 ¼” 720

2,66 M ½” 595
2,5 M 1” 720
2,5 M 1” 720

MEDIDAS

Contenido de 

agua

Rosca B

[ l ] [mm]

1,33 M ½” 595

DIMENSIONES



CAÑONES DE AIRE CALIENTE 
CAÑON GASOIL DE COMBUSTION DIRECTA

•Quemador automático de gasoil, con bomba de 
engranajes Danfoss
• Control electrónico de la llama
• Termostato de sobrecalentamiento 
• Toma para la conexión de un termostato,
humidostato o temporizador (no incluídos)
• Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430
• Depósito de gasoil de polietileno antichoques en los 
modelos SD 70 a 170, y en chapa de acero en los SD 
240 y SD 380.

CAÑON GASOIL DE COMBUSTION 
INDIRECTA
•Quemador automático de gasoil, con bomba de 
engranajes Danfoss
• Control electrónico de la llama
• Termostato de sobrecalentamiento
• Toma para la conexión de un termostato, 
• Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 
430; con tres giros de humos en los SE 80 y 120, 
y cuatro giros de humo en los SD 200 y 300.
• Depósito de gasoil de polietileno antichoques en 
los modelos SE80 y 120, y en chapa de acero en 
los SE 200 y SE 300.

CAÑON GAS GLP DE COMBUSTION 
DIRECTA
•Quemador de gas GLP incorporado.
• Termostato de seguridad
• Control electrónico de la llama con detección por 
ionización /Serie A).
• Toma para la conexión de un termostato, 

CAÑON DE GAS EN ACERO INOXIDABLE

•Quemador automático de gas GLP (Propano) o de Gas Natural (metano), 
con bajísimas emisiones de CO, NOx, y Etileno.
• Rampa de gas: grupo válvula de gas completo con filtro de gas, 
regulador de presión, válvula de seguridad, válvula de trabajo de 
apertura lenta, estabilizador y toma de presión.
• Cuadro eléctrico completamente protegido IP 65 
• Toma para la conexión de un termostato, 
• Control de la llama con detección por ionización.
• Termostato de seguridad.
• Preparado para conectarse a una instalación centralizada de 
climatización.
• Estructura interna y externa fabricada en acero inoxidable.
• Motor con protección IP 55, instalado visto para facilitar la 
manutención y la limpieza,  
• Conmutador invierno/verano para utilizarlo solo como ventilador.



-.Conjunto monobloc.
-.Construcción total en acero galvanizado 
para version estándar.
-.Persiana automática.
-. Protección delantera de polipropileno.
-.Motor: Protección IP-55.
-.Tensión: III/230/440V-50Hz. 
III/230/440V-60Hz.
-.Para funcionamiento en ambos sentidos 
de giro, los equipos se suministran con 
hélice de palas planas Mod. TR (Reversible).

VENTILADOR  DE GRAN CAUDAL 

REFRIGERACION 

   Modelo
VGXL

A x B x C Peso

VGXL-80T-050 925x925x427 48

VGXL-80T-075 925x925x427 48

VGXL-100T-050 1.125x1.125x447 63

VGXL-100T-075 1.125x1.125x447 64

VGXL-100T-100 1.125x1.125x447 66

VGXL-125T-100 1.375x1.375x480 87

VGXL-125T-150 1.375x1.375x480 90

VGXL-125T-200 1.375x1.375x480 92

   Modelo
Caudal Máx. R.p.m. Tensión V Potencia 

CV
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

VGXL-80T-050 16.000 17.000 2.800 3.360 230 400 0,50

VGXL-80T-075 18.000 19.000 2.800 3.360 230 400 0,75

VGXL-100T-050 25.000 26.000 1.400 1.700 230 400 0,50

VGXL-100T-075 29.000 30.500 1.400 1.700 230 400 0,75

VGXL-100T-100 32.000 33.000 1.400 1.700 230 400 1

VGXL-125T-100 38.000 40.000 1.400 1.700 230 400 1

VGXL-125T-150 43.000 45.000 1.400 1.700 230 400 1,5

VGXL-125T-200 48.000 49.500 1.400 1.700 230 400 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DIMENSIONES



PAD COOLING

Sistema de refrigeración para  
conseguir temperaturas y  
ambientes estables y óptimos  en 

.

500 
1000 
1500 
2000  
mm.

00 mm. 
para todos 
Los paneles 

50
100
150
200
mm.

2000 mm. 

150 m m. 
3000 mm. 

Medida panel estándar 

 Canal en aleación especial de aluminio extrudido, 
en barras de 3 m. para Pad Cooling con espesor 
de 100, 150 mm. 

DIMENSIONES



1 Canal inferior  6 Tapón cierre canal 1 y 2 11 Panel distribuidor 
2 Canal superior  7 Empalme canal 1 y 2  12 Perfil según espesor 
3 Canal superior a tubo 8 Tapón canal nº 3 a tubo    Pad Cooling: 150 y 200 mm. 
4 Tapadera 9 Empalme canal nº 3 13 Repisa aluminio 
5 Cierre lateral 10 Panel cooling 14 Desagüe agua 

Los tapones y los empalmes para el cierre y 
articulación de la canal se ponen aplicando  
silicona en la junta correspondiente, conectando 
tales trozos con una pequeña presión, sin utilizar 
herramientas. 



DAIX 26 

 

DAIX 16 

-. EL RECIRCULADOR ESTA FABRICADO EN  
GALVANIZADO Y PALAS DE ALUMINIO 

-. PUEDE TRABAJAR EN CONDICIONES DE  
CALOR, FRIO Y HUMEDAD. 

-. RECIRCULADOR CONSTRUIDO EN ACERO 
INOXIDABLE  CON PROTECCION ANTI MOHO. 

-. ALABES DE ALUMINO PARA  UN GRAN 
CAUDAL Y BAJAS VIBRACIONES. 

CAUDAL m3/h 9.276
VELOCIDAD GIRO rpm 940

DIAMETRO mm 635
POTENCIA kW 0,46
TENSION V 230/400

FASES nº 3,0
FRECUENCIA Hz 50,0

PESO kg 28,0
ALCANCE m 45,0

DAIX 26MODELO UNIDADES

CAUDAL m3/h 6.500
VELOCIDAD GIRO rpm 1.400

DIAMETRO mm 510
POTENCIA kW 0,27
TENSION V 230

FASES nº 1,0
FRECUENCIA Hz 50,0

PESO kg 10,0
ALCANCE m 45,0

MODELO UNIDADES DAIX 16

RECIRCULADORES DAIX



EJEMPLOS INSTALACIONES
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