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Gandiclima SL. somos una empresa dedicada a la importación
y distribución exclusiva para España y Portugal de los productos
Tecnoclima, líder en el sector de la climatización en Europa.
Nuestra empresa une a un profundo conocimiento de los
productos que comercializa, la aplicación de los últimos avances
tecnológicos, y un gran equipo humano con departamento de
ingenieria propio que facilita un perfecto asesoramiento a sus
clientes, ofreciéndoles los productos más adecuados para cubrir
sus necesidades.

Ponemos a su disposición un amplio servicio técnico de todos
nuestros productos por toda España.

WWW.GANDICLIMA.COM

email gandiclima@gandiclima.com
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COMBUSTIÓN DIRECTA

SUPERCIKKI 80

CAÑON GA-100
SERIE GAS

CAÑON SERIE
PORTATIL

Generador de aire caliente
colgante a gas para la
calefacción de granjas con un
rendimiento termico
del 100%

Quemador de Gas automático,
de baja emisión de NOx,CO y
etileno, construido en acero
inoxidable.

Generadores de aire caliente portátil
o gasóleo, con cámara de

combustión fabricada en acero
inoxidable y completamente automático.

de
gas
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COMBUSTIÓN INDIRECTA 
 

 

 

GENERADOR AIRE CALIENTE AGRI P 175 

 

Generadores de aire 

caliente, de difusión directa 

del aire con quemador de 

gasóleo o gas, cámara de 

combustión e 

intercambiador de calor 

enteramente en acero inox 

AISI 430, ventiladores 

helicoidales o centrífugos, 

equipamiento eléctrico de 

mando, control y 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

CAÑON SERIE PORTATIL 

 

 

Generadores de aire 

caliente portátil de gas o 

gasóleo, con cámara de 

combustión fabricada en 

acero inoxidable y 

completamente automático 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

MODELO AGRI UNIDAD 60 85 120 135 150 175 240 

POTENCIA TERMICA 
kW 60 85 115.9 137 148 175 240 

Kcal/h 51.600 73.100 99.700 117.800 127.280 150.500 206.400 

POTENCIA TERMICA UTIL 
kW 52,2 74 100,8 120,6 128,8 152,3 208,8 

Kcal/h 44.900 63.590 86.680 103.680 110.730 130.930 179.570 

CAUDAL AIRE m3/h 4.100 5.700 8.300 9.500 9.600 12.500 17.000 

MOTOR AXIAL kW 0,4 0,53 1 1,3 2,2 1,3 2,2 

CENTRIFUGO kW 0,75 0,75 1,5 2 - 2 - 

TENSION MONOFAS. V-50 Hz 230 230 230 - - - - 

TRIFAS. V-50 Hz - 400 400 400 400 400 400 



SERIE AGRO
AU75
Generador de aire caliente para exterior de granjas avícolas
Combustión indirecta con quemador presurizado.

POTENCIA 75KW
Gas Natural  |  Propano  |  Gasóleo



Potencia térmica nominal 75 Kw

Rendimiento 92%

Potencia Térmica útil 69 Kw

Caudal Aire 6800 m3/h

Salto Térmico Aire 40 ºC

Potencia Motor 0.75 Kw

Consumo 1.5 A

Tensión 380 V

Nº Fases 3 +N +TT

Grado Protección 65 IP

Temperatura humos 200 ºC

Consumo Gasóleo 6.32 Kg/H

Consumo Propano 5.82 Kg/H

• Cámara e intercambiador en  
acero inoxidable AISI 430 

• Ventilador axial de serie con IP 65  
para su limpieza 

• Equipo preparado para instalacion en exterior 

• Puerta trasera para limpieza de camara de 
combustion y ventilador 

• Recuperacion del aire caliente del interior 
de la granja que aporta una mayor eficiencia 
energética 

• El quemador utiliza aire del exterior  
totalmente limpio evitando la suciedad en  
el mismo, aumentando el rendimiento del  
generador y permitiendo alargar su vida útil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AU75

Pol. Ind. Sector 2 - CL Poniente Nave 15
46724 Palma de Gandia (Valencia)
Tel. 96 289 57 71
gandiclima@gandiclima.com



COMBUSTIÓN INDIRECTA

Generador de aire caliente tipo compacto a suelo de alto
rendimiento, ya sea por difusión directa o por canalización del
aire, ya sea a gas o a gasóleo, con posibilidad de instilación
en el exterior.

GENERADOR AIRE  CALIENTE TC-E/K
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Pannello ispezione 

EKOCIKKI responde a la creciente necesidad de los criadores 

de tener sistemas de calefacción de combustión indirecta.  

El aumento de la capacidad térmica (115 kW y 130 kW) en 

comparación con SUPERCIKKI y la menor necesidad de 

ventilación para la renovación del aire gracias a la 

tecnología con intercambiador de calor, permitirá la 

instalación de un número menor de EKOCIKKI generadores 

de aire caliente, con evidente ventajas desde el punto de 

vista del espacio y el consumo de energía. 

El uso de una cámara de combustión sellada reduce el 

exceso de humedad en el medio ambiente, elimina por 

completo el suministro de CO2, CO y NOx resultante de los 

residuos de combustión, reduce la necesidad de ventilación 

y asegura un entorno de crecimiento saludable para 

animales.  

1.-PANEL INSPECCION 

ALARMA 

2.- QUEMADOR 

3.- CUADRO ELECTRICO 

4.- TERMOSTATO SEGURIDAD 

5.-. INTERCAMBIADOR CALOR 

6.- VENTILADOR AXIAL 

7.-PUERTA INSPECCION 

INTERCAMBIADOR 

8.- TOMA AIRE COMBUSTION 

9.- SALIDA HUMOS 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 

 

MODELO UNIDADES EKOCIKKI 115 EKOCIKKI 130 
POTENCIA TERMICA 

NOMINAL 
kW 115 130 

Kcal/h 98.900 111.800 

POTENCIA TERMICA UTIL 
kW 107 120 

Kcal/h 92.000 103.200 

EFICIENCIA % 93 92 

CAUDAL AIRE m3/h 8.000 8.000 

SALTO TERMICO ˚C 40 45 

POTENCIA ELECTRICA kW 1 1 

ALIMENTACION ELECTRICA TRIF 400 V 50 HZ 400 V 50 HZ 
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El aerotermo de agua AQUACIKKI está  

diseñado para  instalaciones avícolas,  dotado 

de un intercambiador de calor de alta 

eficiencia fabricado con materiales 

anticorrosivos que permiten limpiarlo con 

agua a alta presión. Anchas aletas para 

facilitar su limpieza.  Su fácil sistema de 

apertura hace rápida y sencilla su limpieza y 

mantenimiento.  Grado de protección IP66 

1. Intercambiador de

calor

2. Ventilador axial

3. Salida circular

4. Entrada de agua

caliente

5. Salida de agua  fría

6. Conexión eléctrica

para el motor del

ventilador

7. Cerrojo de apertura
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ESPECIFIACIONES TECNICAS 

Modelo AQUACIKKI Unidades 53 63 93 

Agua IN/OUT 
ºC 

Salida Aire 
ºC 

Caudal de aire M3/h 3.200 3.700 11.000 

Alimentación V-Hz 400-50 400-50 400-50 

90/70 
35 

Caudal de agua l/h 1.100 1.310 3.580 

Perdida  carga agua kPa 14,2 61,7 67,7 

Potencia térmica kW 25,1 29,7 81,2 

30 
Caudal de agua l/h 1.240 1.470 4.020 

Perdida carga agua kPa 17,5 76 83,5 

Potencia térmica kW 28,2 33,3 91,2 

80/65 
35 

Caudal de agua l/h 1.220 1.450 4.000 

Perdida carga agua kPa 17,4 75,6 83 

Potencia térmica kW 20,9 24,7 67,6 

30 
Caudal de agua l/h 1.400 1.650 4.530 

Perdida carga agua kPa 22,3 96,6 106,0 

Potencia térmica kW 23,9 28,3 77,4 
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Aerotermo de agua especial para granjas de cerdos, idóneo 
para ambientes corrosivos: 

Envoltorio externo en acero inox AISI 304. 

Panel con sistema de apertura y puerta lateral que hace mas 
fácil el acceso para su limpieza y mantenimiento. 

Batería de 4 rangos,  con tratamiento de cataforesis y aletas con 
una  gran separación entre ellas  4,2 mm. 

Ventilador trifásico con grado de protección IP 55 y aspas de 
polipropileno. 

Permite lavado con agua a presión. 

Batería de agua. 

Ventilador axial. 

Rejilla de salida de aire. 

Entrada de agua caliente. 

Salida de agua fría. 

Puerta lateral de inspección. 

Bisagras de apertura. 
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Modelo AQUAPIGGY Unidades 15 25 

Agua 
IN/OUT 

ºC 

Salida 
Aire 

ºC 

Caudal aire M3/h 1.600 4.500 

Alimentación V-Hz-Ph 230-50-1 400-50-3N 

Dimensiones mm 500x450x30
0 

700x643x600 

Peso kg 30 45 

90/70 30 Caudal de agua l/h 480 1.240 

Perdida de carga kPa 0,9 3,6 

Potencia térmica kW 10,7 28,2 

25 Caudal de agua l/h 590 1.540 

Perdida de carga kPa 1,3 5,3 

Potencia  térmica kW 13,4 34,9 

20 Caudal de  agua l/h 540 1.410 

Perdida de  carga kPa 1,1 4,6 

Potencia  térmica kW 9,2 24,0 

80/85 30 Caudal de agua l/h 540 1.410 

Perdida de carga kPa 1,1 4,6 

Potencia térmica kW 9,2 24,0 

25 Caudal de agua l/h 610 1.600 

Perdida de agua kPa 1,4 5,8 

Potencia térmica kW 10,5 27,3 

20 Caudal de agua l/h 690 1.800 

Perdida de agua kPa 1,7 7,2 

Potencia termica kW 11,8 30,6 
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AEROTERMOS SERIE
   AZN Y  AZN-X cataforesis 

Aerotermos especialmente diseñados para instalaciones ganaderas con
características especiales, cuidadosamente diseñado para permitir una
fácil limpieza y para resistir la agresión del medio ambiente.

Los aerotermos "AZN" y  "AZN-
X cataforesis" cuentan con una 
amplia gama de modelos con 
capacidad que va desde los 13 
kW hasta los 63kW, fabricados  
el exterior en  chapa 
galvanizada  (version  AZN ) o 
con carcasa de acero inoxidable  
y bateria de intercambio con 
baño de cataforesis (version 
AZN-X cataforesis), 

.

Los aerotermos AZN y  AZN-X están 
especialmente indicados para los 
edificios de producción animal porque 
no hay combustión dentro del edificio, 
no se produce CO2, el aire caliente  es 
limpio y seco, y garantiza un entorno 
saludable para lo mejor crecimiento 
de los animales
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AEROTERMOS SERIE 

AZN Y AZN-X cataforesis 
 

 

 

 

 

 

AEROTERMOS MARCA TECNOCLIMA MODELOS AZN-X CON CATAFORESIS 

       MODELO  unid AZN-X-12 AZN-X-33 AZN-X-53 
  POTENCIA TERMICA kW 13,3 28,5 42,7 
  CAUDAL AIRE m3/h 1.750 2.550 3.900 
   

 

 

 

  

AEROTERMOS MARCA TECNOCLIMA MODELOS AZN 
    

         MODELO  unid AZN-13 AZN-23 AZN-33 AZN-43 AZN-53 AZN-63 AZN-73 

POTENCIA TERMICA kW 17,3 23,8 28,5 35,4 42,7 52,4 63 

CAUDAL AIRE m3/h 1.550 2.300 2.550 3.400 3.900 4.900 6.200 



AEROTEMOS MODELO AP 

 

 

AP15
AP25
AP30
AP35
AP40
AP50
AP60
AP70
AP80
AP100

66,26 56.973 53,7 2.912 5,1 158 3 / 5.000
70,48 60.602 52,2 3.100 0,7 257 4 / 6.500

48,62 41.806 43,4 2.136 6,0 105 3 / 5.000
57,01 49.020 40,6 2.508 7,9 171 4 / 6.500

32,69 28.108 29,7 1.437 10,1 85 4 / 6.500
38,84 33.396 47,4 1.706 4,0 54 2 / 3.500

23,30 20.034 34,4 1.024 5,6 27 2 / 3.500
28,38 24.402 31,6 1.247 7,8 52 3 / 5.000

16,22 13.947 33,9 713 39,6 36 1 / 2.500
27,30 23.474 46,9 1.200 29,3 73 1 / 2.500

TWI/TWO: 80°C / 60°C - TAI: 15°C
PT TAO

°C
QW
l/h

DPW
kPa

DPA
Pa

CAUDAL m³/h
kW kCal

CARACTERISTICAS 

-.La estructura  del aerotermo está hecha en polipropileno, material de 

bajo peso específico y alta resistencia química (a la corrosión y ácidos) y 

a la tracción. 

-.La batería intercambio de calor está pintado en cataforesis, un 

tratamiento superficial capaz de darle un notable resistencia a la corrosión 

-.Los ventiladores utilizados en la serie AP son axiales de 4 o 6 polos 

monofásicos (con condensador pre cableado), con grado de protección IP 

54 (para las versiones AP15 y AP25 el grado de protección es  IP44). Los 

motores tienen aislamiento clase F y están equipados con protección 

térmica con reinicio automático. 
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DIMENSIONES 

Modelo Peso* A C D E F G

[ kg ] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

  AP15 19 600 400 449 475 49 - - -
  AP25 2.005 600 400 449 475 49 - - -
  AP30 26 865 430 497 580 64 108
  AP35 26 865 430 497 580 64 108
  AP40 26 865 430 497 580 64 108
  AP50 32 865 430 497 580 64 128
  AP60 32 865 430 497 580 64 128
  AP70 32 865 430 497 580 64 128
  AP80 39 865 430 497 580 64 128
  AP100 39 865 430 497 580 64 128

5,1 M1 ¼” 720
6,42 M1 ¼” 720
6,42 M1 ¼” 720

2,5 M 1” 720
5,1 M1 ¼” 720
5,1 M1 ¼” 720

2,66 M ½” 595
2,5 M 1” 720
2,5 M 1” 720

MEDIDAS

Contenido de 

agua

Rosca B

[ l ] [mm]

1,33 M ½” 595
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RECUPERADOR
AIRE CALIENTE

1

1

1

ALTO AHORRO ENERGÉTICO

REDUCCIÓN DE LA HUMEDAD EN  AMBIENTE Y CAMA

MAYOR APORTACIÓN DE OXIGENO A LA EXPLOTACIÓN

GANDICLIMA•
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Esquema principio
de funcionamiento



VENTILACION

Ventiladores fabricados en
acero galvanizado.
Palas en acero inoxidable.
Ventiladores de alto
rendimiento y muy bajo
mantenimiento.

VENTILADOR  DE GRAN CAUDAL Y RECIRCULADOR
SERIE DAIX

PAD COOLING

Aspas fabricadas en aleación
de alumino, para conseguir la
maxima durabilidad incluso en
los ambientes mas corrosivos
Envolvente en acero inoxidable.
Rejillas de protección en acero
inoxidable.
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Sistema de refrigeración para
conseguir temperaturas y
ambientes estables y óptimos
en granjas.
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CALDERAS BIOMASA
Caldera pirotubular para
producción de agua
caliente  de calefacción
combinada con
aerotermos de alta
eficiencia,
con este sistema
conseguimos un sistema
optimo para calefactar
granjas reduciendo el
coste de producción
notablemente.



FOTOS INSTALACIONES 

GANDICLIMA•

Dominio del Aire



48

P.I. SECTOR 2 -  C/PONIENTE, NAVE 15
46724 PALMA DE GANDIA - VALENCIA
TELF 96 289 57  71 
gandiclima@gandiclima.com
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